
Kamieniecka 16m4 podłogi KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Remont podłóg
1

d.1
KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

łazienka 1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1
KNR 4-02
0212-05

Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia msc.

łazienka 1 msc. 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

kuchnia 2.33*2.46+0.90*0.20 m2 5.912

RAZEM 5.912
4

d.1
KNR-W 4-01
0440-06

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podłogi z płyt pilśniowych m2

kuchnia 2.33*2.46+0.90*0.20 m2 5.912
pokój 6.56*4.15+1.03*0.33 m2 27.564
pokój 1.68*4.39+1.10*0.30 m2 7.705
łazienka 1.16*1.72+0.90*0.15 m2 2.130

RAZEM 43.311
5

d.1
KNR-W 4-01
0439-02

Rozebranie podłóg drewnianych białych m2

kuchnia 2.33*2.46+0.90*0.20 m2 5.912
łazienka 1.16*1.72+0.90*0.15 m2 2.130

RAZEM 8.042
6

d.1
KNR-W 4-01
0440-02

Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki m2

poz.5 m2 8.042
RAZEM 8.042

7
d.1

KNR-W 4-01
0440-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

poz.5 m2 8.042
RAZEM 8.042

8
d.1

KNR-W 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni
do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania

m2

poz.5 m2 8.042
RAZEM 8.042

9
d.1

KNR-W 4-01
0417-02

Wzmocnienie i wyrównanie belek stropowych przez nabicie dwustronnie desek
grub. 32 mm

m

2.50*3*2 m 15.000
1.20*3*2 m 7.200

RAZEM 22.200
10

d.1
KNR-W 2-02
0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.5 m2 8.042
RAZEM 8.042

11
d.1

KNR-W 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł
lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami
lub dachówkami

m

kuchnia (2.33+2.46)*2 m 9.580
łazienka (1.16+1.72)*2 m 5.760

RAZEM 15.340
12

d.1
KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie na belkach ekranu zabezpieczającego z folii m2

poz.5 m2 8.042
RAZEM 8.042

13
d.1

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 25 mm m2

poz.5 m2 8.042
RAZEM 8.042

14
d.1

KNR-W 4-01
0819-03

Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm m2

poz.4-poz.5 m2 35.269
RAZEM 35.269

15
d.1

KNR-W 4-01
0106-04

Usunięcie z I p budynku gruzu m3

poz.3*0.01 m3 0.059
poz.4*0.015 m3 0.650
poz.5*0.035 m3 0.281
poz.6*0.15 m3 1.206
poz.7*0.035 m3 0.281
poz.11*0.30*0.03 m3 0.138

RAZEM 2.615
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16
d.1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.15 m3 2.615
RAZEM 2.615

17
d.1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każ-
dy następny 1 km
Krotność = 14

m3

poz.15 m3 2.615
RAZEM 2.615

2 Wymiana drzwi wejściowych do mieszkania
18

d.2
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

KNR 2-02
1015-01

Ościeżnice drewniane zewnętrzne gotowe m

(2.10+0.80+2.10) m 5.000
RAZEM 5.000

20
d.2

KNR 2-02
1019-08

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

2.04*0.80 m2 1.632
RAZEM 1.632

21
d.2

KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach
szer.do 15 cm

m

(2.10+0.80+2.10)*2 m 10.000
RAZEM 10.000
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